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Ficha de dados de seguranca

em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006,
Artigo 31°

data da impressao 14.08.2024 Revisdo: 14.08.2024
Numero da verséo 1.1 (substitui a versédo 1.0)

- 1.1 Identificador do produto
-Nome comercial: W350 OXIDE YELLOW

- Cédigo do produto: W350

-1.2 Utilizacdes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacdes
desaconselhadas

- Sector de Utilizacao
SU3 Utilizag¢des industriais: Utilizagdo de substancias estremes ou contidas em preparac¢des em
instalag6es industriais
SU22 UtilizagBes profissionais: Dominio publico (administragdo, educacao, actividades recreativas,
servigos, artes e oficios)

- Categoria de produto PC9b Materiais de enchimento, méastiques, gessos, argila para modelar

- Utilizacdo da substancia / da preparacéo refer to the relevant Technical Data Sheet

- 1.3 Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca
- Fabricante/fornecedor:
P.O. Box 7623
Beirut LEBANON
info@hymax.biz
Générale de Peinture, 70 Rue Cortambert 75116 Paris, France
Tel:+33(0)175293559

- Entidade para obtencao de informacg68es adicionais: Product Safety Department
- 1.4 Nimero de telefone de emergéncia: +33 (0)6 07 87 13 41

- 2.1 Classificacdo da substancia ou mistura
- Classificacdo em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008
O produto néo foi classificado em conformidade com o regulamento CLP.

- 2.2 Elementos do rétulo

- Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008 néo aplicavel
- Pictogramas de perigo néo aplicavel

- Palavra-sinal ndo aplicavel

- Adverténcias de perigo ndo aplicavel

- 2.3 Outros perigos

- Resultados da avaliacdo PBT e mPmB

- PBT: Nao aplicavel.

-mPmB: Nao aplicavel.
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- 3.2 Misturas
- Descrigcdo: Mistura das seguintes substancias com aditivos néo perigosos.

- Substancias perigosas:
CAS: 111-76-2 2-butoxietanol >2,5-s10%

EINECS: 203-905-0 (& Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331; <) Acute Tox. 4, H302;
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

ATE: LD50 por via oral: 1.200 mg/kg
LC50/4 h inalacéo: 3 mg/l

- Avisos adicionais:
O texto das indicacdes de perigo aqui incluido podera ser consultado no capitulo 16.

4.1 Descricao das medidas de emergéncia
- Indicacdes gerais: Ndo sdo necessarias medidas especiais.
- Em caso de inalacdo: Entrada de ar fresco; em caso de queixas consultar o médico.
- Em caso de contacto com a pele: Em geral o produto nao € irritante para a pele.
- Em caso de contacto com os olhos:
Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob agua corrente, mantendo as péalpebras abertas.
- Em caso de ingestdo: Se os sintomas persistirem, consultar o médico.
- 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Nao existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.
-4.3 Indicacdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais hecessarios
Nao existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.

5.1 Meios de extingdo

- Meios adequados de extin¢ao:
CO2, pb extintor ou jacto de agua. Um incéndio de grandes dimensdes deve ser combatido com jacto
de a4gua ou espuma resistente ao alcool.

- 5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
Nao existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.

- 5.3 Recomendacbes para o pessoal de combate a incéndios

- Equipamento especial de protecc¢ao: Nao sdo necessarias medidas especiais.
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- 6.1 Precauc®es individuais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia
N&o necessério.
- 6.2 Precauc¢bes a nivel ambiental:
Evitar que penetre na canalizacdo / aguas superficiais / 4guas subterraneas.
- 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:
Recolher com produtos que absorvam liquidos (areia, seixos, absorventes universais, serradura ).
- 6.4 Remissao para outras seccdes
N&o sdo libertadas substancias perigosas.
Para informacg@es sobre uma manipulacdo segura, ver o capitulo 7.
Para informacdes referentes ao equipamento de protec¢éo individual, ver o capitulo 8.
Para informac@es referentes a eliminacao residual, ver o capitulo 13.

7.1 Precauc¢des para um manuseamento seguro Nao sdo necessérias medidas especiais.
- Precaugdes para prevenir incéndios e explosdes: Nao sdo necessarias medidas especiais.

- 7.2 Condi¢cdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

- Armazenagem:

- Requisitos para espac¢os ou contentores para armazenagem: Sem requisitos especiais.

- Avisos para armazenagem conjunta: Nao necessario.

- Outros avisos sobre as condi¢des de armazenagem: Nenhuns.

- Classe de armazenagem: 10

- 7.3 Utilizagao(6es) final(is) especifica(s) N&o existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.

- 8.1 Parametros de controlo

- Componentes cujo valor do limite de exposi¢do no local de trabalho deve ser monitorizado:
111-76-2 2-butoxietanol
VLE | Valor para exposicéo longa: 20 ppm

A3; IBE, Irritacdo ocular e do TRS

- Componentes con valores-limite biolégicos:
111-76-2 2-butoxietanol

IBE | 200 mg/g creatinina

Amostra: urina

Momento da amostragem: Fim do turno
Indicador bioldgico: Acido butoxiacético (BAA)

( continuacéo na pagina 4)
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- Indicagbes adicionais: Foram utilizadas como base as listas validas a data da elaboracéo.

- 8.2 Controlo da exposicéo

- Controlos técnicos adequados N&o existem outras informagdes, ver ponto 7.

- Medidas de protecéo individual, nomeadamente equipamentos de protecdo individual

- Medidas gerais de protecc¢dao e higiene:
Devem ser respeitadas as medidas de prevencdo habituais para o manuseamento de produtos
quimicos.

- Protecdo respiratoria Nao necessario.

- Protec&o das méos
O material das luvas tem de ser impermeavel e resistente ao produto / a substancia / preparacao.
Uma vez que nao foram realizados testes nesta area, nao podemos recomendar um determinado tipo
de material para as luvas que seja adequado para o produto / a preparacao / a mistura de quimicos.
Escolher o material das luvas tendo em consideracdo a durabilidade, a permeabilidade e a
degradacéo.

- Material das luvas
A escolha das luvas mais adequadas ndo depende apenas do material, mas também de outras
caracteristicas qualitativas e varia de fabricante para fabricante. O facto de o produto ser composto
por uma variedade de materiais leva a que ndo seja possivel prever a duracdo dos mesmos e,
consequentemente, das luvas, sendo assim necessario proceder a uma verificacdo antes da sua
utilizacéo.

- Tempo de penetracdo no material das luvas
Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeita-la.

- Protecdo ocular/facial Recomendamos o uso de 6culos de proteccdo nas operacdes de trasfega.

- 9.1 Informacdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base
Informacgdes gerais
- Estado fisico Liquido
- Cor: Conforme a designacéo do produto
- Odor: Caracteristico
- Limiar olfactivo: N&o determinado.
- Ponto de fusdo/ponto de congelagéo: N&o determinado.
- Ponto de ebulicdo ou ponto de ebulic&o inicial

e intervalo de ebulicéo 100 °C
- Inflamabilidade N&o aplicavel.
- Limite superior e inferior de explosividade
- Inferior: N&o determinado.
- Superior: N&o determinado.
- Ponto de inflamagao: 68 °C

( continuacéo na pagina 5)
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- Temperatura de autoignicao:

- Temperatura de decomposic¢ao:

-pHem 20 °C

- Viscosidade:

- Viscosidade cinematica

- Dindmico:

- Solubilidade

-agua:

- Coeficiente de particdo n-octanol/agua (valor
logaritmico)

- Presséo de vapor em 20 °C:

- Densidade e/ou densidade relativa

- Densidade em 20 °C:

- Densidade relativa

- Densidade de vapor

240 °C
Nao determinado.
7,4-8,4

Nao determinado.
Nao determinado.

Pouco misturavel.

Nao determinado.
23 hPa

1,062 g/cm3
Nao determinado.
Nao determinado.

9.2 Qutras informacbes

- Aspeto:

- Forma:

-Informacdes importantes para a proteccao da
salde e do meio ambiente, bem como para
efeitos de seguranca

- Temperatura de ignigao:

- Propriedades explosivas:

- Percentagem de solvente:

- Solventes organicos:

- Agua:

-VOC (UE)

- Percentagem de substancias soélidas:

- Mudanca do estado:

- Taxa de evaporacdo:

Liquido

O produto ndo é auto-inflamavel.
O produto ndo corre o risco de exploséo.

8,8 %
60,5 %
260,4 gl
29,9 %

Nao determinado.

-Informacdes relativas as classes de perigo
fisico

- Explosivos

- Gases inflamaveis

- Aerossois

- Gases comburentes

- Gases sob presséo

- Liquidos inflaméveis

- Matérias solidas inflamaveis

- Substancias e misturas autorreativas

nao aplicavel
nao aplicavel
néo aplicavel
nao aplicavel
nao aplicavel
nao aplicavel
néo aplicavel
nao aplicavel

( continuacéo na pagina 6 )

PT —



pagina: 6/10
Ficha de dados de seguranca

em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006,
Artigo 31°

data da impressao 14.08.2024 Revisdo: 14.08.2024
Numero da verséo 1.1 (substitui a versédo 1.0)

Nome comercial: W350 OXIDE YELLOW

( continuagao da pagina 5)

- Liquidos piroféricos nao aplicavel
- Sélidos piroféricos nao aplicavel
- Substancias e misturas suscetiveis de

autoaqguecimento néo aplicavel
- Substancias e misturas que emitem gases

inflamaveis em contacto com a agua nao aplicavel
- Liquidos comburentes nao aplicavel
- S6lidos comburentes néo aplicavel
- Peréxidos organicos nao aplicavel
- Corrosivos para 0s metais nao aplicavel
- Explosivos dessensibilizados nao aplicavel

- 10.1 Reatividade N&o existe mais nenhuma informacgao relevante disponivel.
- 10.2 Estabilidade quimica
- Decomposicao térmica/ condi¢cdes a evitar:
N&o existe decomposicao se usado de acordo com as especificacdes.
-+ 10.3 Possibilidade de rea¢cdes perigosas Nao se conhecem reac¢fes perigosas.
- 10.4 Condic¢des a evitar Nao existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.
- 10.5 Materiais incompativeis: N&o existe mais nenhuma informagao relevante disponivel.
- 10.6 Produtos de decomposicédo perigosos:
Nao se conhecem produtos de decomposi¢ao perigosos.

-11.1 Informacdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o
1272/2008

- Toxicidade aguda
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sédo preenchidos.

- Valores LD/LC50 relevantes para a classificacéo:
111-76-2 2-butoxietanol
por via oral LD50 1.200 mg/kg (ATE)

1.480 mg/kg (rat)

por via dérmica | LD50 400 mg/kg (rab)

por inalacao LC50/4 h |3 mg/l (ATE)

( continuacéo na pagina 7))
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- Corroséaolirritagdo cuténea

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.
-LesBes oculares graves/irritacdo ocular

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagédo ndo séo preenchidos.
- Sensibilizagéo respiratoria ou cuténea

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sédo preenchidos.
- Mutagenicidade em células germinativas

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo néo sédo preenchidos.
- Carcinogenicidade

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.
- Toxicidade reprodutiva

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.
- Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos (STOT) — exposic¢éo Unica

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.
- Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos (STOT) — exposicao repetida

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo néo sédo preenchidos.
- Perigo de aspiragcao

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.
-11.2 Informagdes sobre outros perigos

- Propriedades desreguladoras do sistema enddcrino
Nenhum dos componentes se encontra listado.

-12.1 Toxicidade
- Toxicidade aquatica: N&o existe mais nenhuma informacédo relevante disponivel.
- 12.2 Persisténcia e degradabilidade N&o existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.
- 12.3 Potencial de bioacumulagdo N&o existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.
- 12.4 Mobilidade no solo N&o existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.
- 12.5 Resultados da avaliacdo PBT e mPmB
- PBT: Nao aplicavel.
-mPmB: Nao aplicavel.
-12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endoécrino

O produto ndo contém substancias com propriedades desreguladoras enddcrinas.
-12.7 Outros efeitos adversos
- Qutras indicacfes ecoldgicas:
-Indicacdes gerais:

Classe de perigo para a agua 1 (D) (auto-classificagcao): pouco perigoso para a agua

( continuacéo na pagina 8)
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N&o deixar chegar substancias concentradas, ou seja quantidades grandes, as aguas subterraneas,
aos cursos de agua ou a canalizagao.

- 13.1 Métodos de tratamento de residuos
- Recomendacdao: Pequenas quantidades podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico.

- Embalagens contaminadas:
- Recomendacdao: Eliminacao residual conforme o regulamento dos servigos publicos.

-14.1 Ndmero ONU ou nimero de ID non applicable
NOT APPLICABLE

- 14.2 Designacéo oficial de transporte da ONU NOT APPLICABLE
NOT APPLICABLE

- 14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de

transporte NOT APPLICABLE
NOT APPLICABLE
- 14.4 Grupo de embalagem NON APPLICABILE

NOT APPLICABLE

- 14.5 Perigos para o ambiente:
- Poluente das aguas: Nao

- 14.6 Precaucdes especiais para o utilizador Nao aplicavel.

- 14.7 Transporte maritimo a granel em
conformidade com os instrumentos da OMI  N&o aplicavel.

- 15.1 Regulamentacdo/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude,
seguranca e ambiente

- Diretiva 2012/18/UE
- Substancias perigosas designadas - ANEXO | Nenhum dos componentes se encontra listado.

( continuacéo na pagina 9)
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- Directiva 2011/65/UE relativa a restricdo do uso de determinadas substancias perigosas em
equipamentos eléctricos e electronicos - Anexo |l

Nenhum dos componentes se encontra listado.
- REGULAMENTO (UE) 2019/1148

-Anexo | - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS OBJETO DE RESTRICOES (Valor-limite maximo
para efeitos de licenciamento nos termos do artigo 5.0, n.o 3)

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Anexo Il - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS PASSIVEIS DE PARTICIPACAO
Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Regulamento (CE) n.° 273/2004 relativo aos precursores de drogas
Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Regulamento (CE) n.° 111/2005 que estabelece regras de controlo do comércio de precursores
de drogas entre a Comunidade e paises terceiros

Nenhum dos componentes se encontra listado.
-15.2 Avaliacdo da seguranca quimica: N&o foi realizada nenhuma Avaliacdo de Seguranca Quimica.

As informag0@es fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora néo
representem uma garantia das propriedades do produto e ndo fundamentam uma relacdo contratual.

- Frases relevantes
H302 Nocivo por ingestéo.
H311 Téxico em contacto com a pele.
H315 Provoca irritacdo cuténea.
H319 Provoca irritacdo ocular grave.
H331 Toxico por inalagéo.

- Departamento que elaborou a ficha de seguranga: Product safety department
- Contacto N/A

- Data da versao anterior: 12.08.2024

-Numero da versao anterior: 1.0

- Abreviaturas e acrénimos:
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
( continuacéo na pagina 10 )
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ATE: Acute toxicity estimate values (Valores e critérios de estimativa de toxicidade aguda)
Acute Tox. 4: Toxicidade aguda — Categoria 4

Acute Tox. 3: Toxicidade aguda — Categoria 3

Skin Irrit. 2: Corroséolirritagcéo cutanea — Categoria 2

Eye Irrit. 2: Lesdes oculares gravesl/irritagdo ocular — Categoria 2

-* Dados alterados em comparacéo a versdo anterior
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